
Euroline Deposit

Deze kluizen zijn in feite geteste Euroline kluizen die uitgerust zijn met een depositsysteem, aangezien dit systeem niet
getest is verliest de kluis zijn keuring. Indien u geen geteste kluis nodig hebt maar toch goede bescherming wenst zijn deze
kluizen een uitstekende keuze.
Het afstortsysteem wordt afgesloten door middel van een dubbelbaard sleutelslot, het afstorten gebeurt met een afstort
trommel die voorzien is van een anti-hengelsysteem

Gebouwd op basis van klasse I,II, III en IV geteste kluizen●

Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal  composiet●

Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten●

Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem●

Inhaakprofiel aan de scharnierzijde●

Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot op afstortsysteem en deur●

Voorbereid voor verankering●

Kleur: lichtgrijs RAL 7035●

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (l) Gewicht (kg)
 H B D H B D   

1095D 996 515 425 694 455 305 96 l 249 kg
2094D 1030 535 450 694 455 305 96 l 337 kg
3095D 1025 535 464 694 455 305 96 l 435 kg
4095 1025 555 464 694 455 305 96 l 490 kg

Slot:
• Dubbelbaard sleutelslot
• Secu Selo A
• Mechanisch codeslot
• BasicLine
• Kaba-Mas Auditcon II
• Kaba SL 525
• Kaba SL 527
• Kaba SL 528
• Kaba Paxos Advance

Atelier Boonen - Prinsesstraat 10 - 1080 Brussel - T:02 410 64 42 - info@atelierboonen.be


