
Chubbsafes Duoguard

Kluizen uit het DuoGuard range zijn opgebouwd uit de tegen snijbranders beschermende vulling Dualite zorgt voor
inbraak- en brandwerende eigenschappen, evenals een gewichtsbesparing, waardoor transport en installatie
vergemakkelijkt wordt.. De modellen kunnen naar eigen voorkeur en behoefte worden voorzien van accessoires.
Chubbsafes DuoGuard heeft een modern design en is voorzien van een ergonomische soft-touch handgreep.

Brandwerend 60 min voor papier GI
Brandwerend 90 min voor papier GII
Inbraakwerend klasse 1 , 2
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade I, II●

GI is brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens EN 1047-1  S60 P ●

GII is brandwerend getest 90 minuten voor papier volgens NT017 90P.●

Meerwandige deur en romp opgevuld met Dualite met goed inbraak- en brandwerende eigenschappen, evenals een●

gewichtsbesparing.
Driezijdige vergrendeling voorzien van massiefstalen schoten.●

Voor extra bescherming is de DuoGuard voorzien van actieve “relockers” en andere aanvalwerende toevoegingen.●

Inhaakprofiel aan de scharnierzijde●

Standaard uitgerust  met dubbelbaard sleutelslot sleutelslot●

Legborden in hoogte verstelbaar●

Voorbereid voor verankering●

Kleur: antracietgrijs●

Inbraakwerend klasse 1 Brandwerend 60P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (l) Gewicht (kg) Legborden
 H B D H B D    

GI 40 435 500 456 335 400 295 40 l 90 kg 1
GI 60 530 500 521 430 400 360 62 l 115 kg 1
GI 115 690 600 561 590 500 386 114 l 161 kg 2
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Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (l) Gewicht (kg) Legborden
GI 150 875 600 561 775 500 389 150 l 196 kg 2
GI 205 1150 600 561 1050 500 386 203 l 243 kg 2
GI 290 1600 600 561 1500 500 386 290 l 322 kg 3
GI 355 1600 675 585 1500 575 410 354 l 352 kg 3
GI 445 1850 675 615 1750 575 440 443 l 415 kg 3

Inbraakwerend klasse 2 Brandwerend 90P

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (l) Gewicht (kg) Legborden
 H B D H B D    

GII 65 578 526 547 452 400 360 65 l 265 kg 1
GII 115 716 626 587 590 500 386 114 l 379 kg 2
GII 150 901 626 587 775 500 386 150 l 456 kg 2
GII 205 1176 626 587 1050 500 386 203 l 582 kg 2
GII 290 1626 626 587 1500 500 386 290 l 748 kg 3
GII 355 1626 701 611 1500 575 410 354 l 829 kg 3
GII 445 1876 701 641 1750 575 440 443 l 970 kg 4

Slot:
• Dubbelbaard sleutelslot
• Secu Selo A
• Mechanisch codeslot
• BasicLine
• Kaba-Mas Auditcon II
• Kaba SL 527
• Kaba SL 528
• Kaba Paxos Advance
• Kaba-Mauer code combi B30
• Kaba SL 525

Accessoires:
• Legbord
• Binnenvak
• Uittrekbaar legbord
• Databox, beschermt digitale media tegen brand
• Uittrekbaar frame voor hangmappen
• Sokkel
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