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Atelier Boonen - Fichet-Bauche Carena

Informations complémentaires

Fichet-Bauche Carena : Coffre-fort certifié classe I, Il ou lll (EN 1143-1)

Le coffre-fort Carena de Fichet-Bauche est une solution hautement sécurisée contre I'effraction, certifiée

conforme a la norme EN 1143-1en classe |, Il ou lIl. Il bénéficie d’'une double certification ECB+S et A2P, et
allie résistance éprouvée a un design discret et esthétique, idéal pour les environnements professionnels
et privés.

Sa structure multiparois est remplie de Gradium®, un matériau blindé breveté par Fichet-Bauche. Ce
composite innovant offre une excellente résistance & I'effraction tout en réduisant le poids et en
optimisant le volume utile. Le verrouillage s’effectue par une tringlerie verticale agissant sur toute la
hauteur de la porte. Un profil d’‘accrochage cété charniére empéche toute attaque par les paumelles, et
un systéme de blocage passif se déclenche automatiquement en cas de tentative d’effraction.

Chaque Carena est équipée d'une ou deux serrures certifiées EN 1300, dont la serrure d clé MxB-B,
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associée a un code mécanique ou électronique tel que Moneo, Nectra, MC4 ou KelNet. Disponible en six
tailles (de 40 & 3708L) avec de nombreuses options : étageéres, tiroirs, porte-dossiers, éclairage LED et
alarme DOCT intégrable.

Resistance a l'effraction Classe 1,2,3

Indication valeur du contenu classe 1: € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

o Testé par CNPP et certifié par IECB.S conforme & la norme européenne EN 1143-1, Grades |, II, Il

e Construction multi-parois du corps et de la porte remplis d'un composite d’haute résistance breveté
Fichet-Bauche, le "Gradium” .

e Verrouillage latérale par un péne total en acier.

¢ Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.

e Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un
dispositif de re-verrouillage. (délateurs)

e Equipées en standard d'une serrure a clef Fichet-Bauche MxB et serrure & code mécanique MCA4.

e Tablettes réglables en hauteur

e Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.

e Couleur: noir
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Spécifications du modele

Dimensions extérieures Dimensions internes

Modéle

(mm) (mm)
401 H500 L555 P430 H405 L460 P230
801 H620 L555 P520 H525 L460 P320
120 1 H820 L555 P520 H725 L460 P320
160 | H1140 L555 P520 H1045 L460 P320
3701 H1300 L765 P650 H1205 L670 P450
Modéle Dimensions extérieures Dimensions internes
(mm) (mm)
401 H500 L555 P430 H405 L460 P230
801l H620 L555 P520 H525 L460 P320
12011 H820 L555 P520 H725 L460 P320
16011 H1140 L555 P520 H1045 L460 P320
3701 H1300 L765 P650 H1205 L670 P450
Modale Dimensions extérieures Dimensions internes
(mm) (mm)
801l H620 L555 P520 H525 L460 P320
120 11 H820 L555 P520 H725 L460 P320
160 111 H1140 L555 P520 H1045 L460 P320
37011 H1300 L765 P650 H1205 L670 P450
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Volume (L) Poids (kg) Tablettes

431 174 kg 1
771 245 kg 1
1071 300 kg 2
154 L 390 kg 2
3631 663 kg 2

Volume (L) Poids (kg) Tablettes

431 188 kg 1
771 267 kg 1
1071 315 kg 2
154 L 440 kg 2
3631 723 kg 2

Volume (L) Poids (kg) Tablettes

77 L 300 kg 1

107 L 379 kg 2

154 L 502 kg 2

363 L 803 kg 2
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