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Atelier Boonen - Kaba Axessor

Informations complémentaires
La gamme Kaba Axessor est une famille modulaire de serrures électroniques pour coffres-forts, pouvant
fonctionner en mode autonome ou connecté en réseau. Conçue pour assurer la sécurité, la facilité
d’utilisation, la flexibilité et la traçabilité via des audit horodatés, la gamme Axessor prend en charge
plusieurs codes utilisateurs (jusqu’à environ 40 utilisateurs) et peut être géré à distance de manière
centralisée et efficace. Elle convient parfaitement aux environnements multi-sites tels que les réseaux
bancaires et de distribution, où la rapidité d’intervention et des politiques uniformes sont essentielles.

Variantes et déploiement

Axessor USB met l'accent sur la configuration locale ("facile à utiliser") et offre un ensemble de
fonctionnalités particulièrement étendu pour les applications de moyenne à haute sécurité. Les
secteurs typiques sont la finance, le commerce de détail et l'hôtellerie ; les certifications comprennent
EN 1300 B / VdS Kl.2 / ECB-S. Le modèle comprend 21 codes utilisateur, des fonctions horaires et un
journal d’audit (>4.800 événements).
Axessor IP s'appuie sur ces éléments et peut être intégré dans un réseau IP via un eBox pour une
gestion et une surveillance centralisées, ce qui convient aux organisations ayant de nombreuses
succursales. Les certifications restent à des niveaux comparables (EN 1300 B, VdS Kl.2, ECB-S).
Fonctions étendues avec jusqu'à 42 codes, fonctions temporelles et audit étendu.
Axessor CIT est destiné aux applications de transport de fonds/ATM avec One-Time-Code (OTC) et le
système de code interactif (ICS) : l'utilisateur s'identifie sur place et, après vérification, reçoit un code
à usage unique qui permet d'ouvrir la serrure. Après fermeture, la serrure renvoie un code à valider.
Chaque étape est enregistrée pour une transparence maximale.
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Caractéristiques techniques :

code composé de 6 chiffres + ID
code maître
codes gestionnaire
codes utilisateur
code du transporteur de fonds
délai réglable jusqu'à 99 min.
Verrouillage de l'heure
Alarme sous contrainte (alarme silencieuse)
Possibilité de blocage à distance
Audit de tous les événements
facile à utiliser
batterie dans le clavier
12 langues réglables
verrouillage automatique
EN 1300 niveau B, VdS classe 2, CNPP a2p niveau B
voir la brochure pour toutes les applications

Domaine d'application :

Sur coffres-forts et armoires jusqu'à la classe Euro V incluse.

Pourquoi choisir Axessor ?

Modulaire et évolutif : une seule unité ou un réseau complet ; facile à étendre.
Audit et politiques solides : des fonctions étendues de journalisation et d'horodatage soutiennent la
conformité et la criminalistique.
Certification et champ d'application étendus : convient aux secteurs de la banque, de la vente au
détail, de l'hôtellerie et de l'industrie.

 

http://www.atelierboonen.be/NL/Producten/brandkasten_en_kluizen-1
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