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Atelier Boonen - ATB Cash

Informations complémentaires
ATB – Coffre-fort privé anti-effraction (EN 1143-1, Classe I)

L’ATB est un coffre-fort privé autoportant, certifié conforme à la norme EN 1143-1, classe I. Sa construction
renforcée à double paroi et son système de verrouillage sur quatre côtés offrent une protection fiable
contre les tentatives d'effraction.

La porte est constituée de plusieurs couches et atteint une épaisseur de 85 mm, avec un panneau
extérieur en acier de 12 mm. La poignée est entièrement encastrée dans le plan de la porte. Selon le type
de verrouillage, le système peut également être intégré à fleur, pour une apparence sobre et compacte.
La porte s’ouvre à 90° et est montée à droite.

L’ATB est prééquipé pour la fixation au sol (2 points) et au mur arrière (2 points). Matériel de fixation inclus.

Disponible avec serrure à clé, combinaison mécanique ou code électronique, avec options telles que
temporisation ou audit. La série ATB est proposée en plusieurs formats, et allie sécurité certifiée et design
fonctionnel.

Resistance à l'effraction Classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
Parois et portes multi parois
Verrouillage 4 directions par des pênes en acier massif
Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
Ouverture de porte maximale: 90°
Tablettes réglables en hauteur
Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
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Couleur: gris antracite
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Spécifications du modèle

Modèle Dimensions extérieures
(mm)

Dimensions internes
(mm) Volume (L) Poids (kg) Tablettes

30 H436 L496 P410 H330 L403 P289 38 L 95 kg 1

50 H636 L496 P410 H530 L403 P289 62 L 130 kg 2

70 H836 L496 P410 H730 L403 P289 85 L 165 kg 2


