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Atelier Boonen - MiniTech

MiniTech

Informations complémentaires
Minitech - serrure électronique pour environnements exigeants

La serrure Minitech allie la facilité d'utilisation & des fonctions de sécurité avancées. Elle prend en charge
un systeme de verrouillage multiple et fonctionne avec un gestionnaire, 48 utilisateurs et 10 utilisateurs
prioritaires. En outre, elle offre des codes dynamiques (a usage unique), un verrouillage hebdomadaire,
des périodes d'ouverture et de fermeture, une temporisation avec fenétre d'ouverture et des
fonctionnalitées pour banque/rétail pour un accés controlé.

Audit et integration d'alarme

Toutes les actions sont enregistrées avec la date et I'heure (audit étendue). Ces événements peuvent étre
lus sur l'écran ou etres téléchargés (via un cable ou une clé Dallas). En combinaison avec un systéme
dalarme, il est possible d'obtenir une alarme sous contrainte/silencieuse et un blocage externe ou une
annulation de la temporisation.
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Alimentation et accessoires

La serrure peut étre alimentée par une pile 9V dans le clavier, par un boitier de piles interne ou par une
alimentation externe. Des clefs Dallas sont disponibles pour la gestion et la programmation et peuvent
étre utilisées par utilisateur en combinaison avec un code.

Configuration et gestion

Le logiciel MiniTech permet d'écrire et de lire les parameétres, de créer des clés de réinitialisation et de
programmer la serrure (via un cable ou une clé Dallas).

Caractéristiques techniques

¢ | code maitre

¢ 1 code gestionnaire

e 48 codes utilisateurs

e Verrouillage horaire

e Jours d'ouverture et de fermeture programmables

e délai de1d 99 minutes

e Audit avec date et heure (11 000 événements) lisible a I'écran ou via le logiciel
e Alarme silencieuse et désactivation & distance avec le boitier d'alarme optionnel
e Clefs Dallas

e Principe 4 yeux (Dual mode)

e Changement automatique d'heure été/hiver

¢ Alimentation par pile 9v ou alimentation externe

Pourquoi choisir Minitech ?

e Contrdle d'acces rigoureux pour les environnements exigeants::
Les codes a usage unique (OTC), le Dual-mode, la temporisation et le verrouillage temporel offrent la
bonne combinaison de sécurité et de rapidité - idéal pour les banques, les commerces de détail et
les sociétés de transport de fonds.

e Tragabilitécompléte et lien avec les alarmes :
Un audit complét avec date/heure et des options de contrainte/alarme silencieuse et de verrouillage
externe permettent d'avoir une vue d'ensemble de chaque opération.

e Systéme flexible, facile & gérer :
Choix de plusieurs corps de serrure et claviers (y compris ceux avec écran), prise en charge de
plusieurs serrures et gestion via un logiciel d'installation pour un déploiement et un service rapides.

Champ d'application:

Cette serrure de coffre-fort est certifiée selon EN 1300 Classe B et convient pour une installation sur
des coffres-forts et armoires fortes jusqu’d la classe Euro V selon EN 1143-1.
Plus d'informations sur les coffres-forts anti-effraction — classes et méthodes d'essai.
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