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Atelier Boonen - Fichet-Bauche Millium

Extra informatie
Fichet-Bauche Millium – gecertificeerde inbraakwerende kluis (klasse I, II of III – EN 1143-1)

De Millium kluis van Fichet-Bauche is een compacte en betrouwbare oplossing voor situaties waarin
gecertificeerde inbraakwering essentieel is. De kluis is gecertificeerd volgens EN 1143-1, in klasse I, II of III,
met dubbele erkenning door ECB•S en het Franse A2P-label.

De constructie bestaat uit een meerwandige romp, opgevuld met het gepatenteerde Gradium®
pantsercomposiet van Fichet-Bauche. Dit innovatieve materiaal combineert hoge weerstand met een
compacte wandstructuur, waardoor het interne volume maximaal blijft. De deur wordt vergrendeld via
een verticale stalen schoot over de volledige hoogte, aangestuurd door een ergonomische hendel. Een
robuust inhaakprofiel aan de scharnierzijde voorkomt aanvallen via de scharnieren.

Bij een inbraakpoging treedt automatisch een passief spermechanisme in werking, dat het
sluitmechanisme blokkeert zodra sabotage wordt gedetecteerd.

De Millium is standaard uitgerust met één of twee EN 1300-gecertificeerde sloten, zoals het MxB-B
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sleutelslot, gecombineerd met een mechanisch of elektronisch slot (Moneo, MC4, Nectra of KelNet). Voor
een veilige plaatsing beschikt de kluis standaard over vijf verankeringspunten in de bodem en één in de
achterwand. Beschikbaar in zes formaten (van 40 tot 370 liter) en uitgevoerd in een discreet,
professioneel design.

Inbraakwerend  Klasse 1,2,3
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades I, II en III
Meerwandige deur en romp opgevuld met een door Fichet-Bauche gepatenteerd Gradium
composiet voor een geoptimaliseerde gewicht-volumeverhouding
Eén enkele grendel die van boven naar beneden door de kluis loopt voor een versterkte vergrendeling
Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
Standaard uitgerust  met een Fichet-Bauche Mxb sleutelslot en mechanisch codeslot MC4.
Legborden in hoogte verstelbaar
Voorbereid voor verankering
Kleur: lichtgrijs
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Model specificaties

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden

40 I H495 B555 D400 H405 B460 D230 43 L 175 kg 1

80 I H615 B555 D490 H525 B460 D320 77 L 245 kg 1

120 I H816 B555 D490 H725 B460 D320 107 L 302 kg 2

150 I H790 B655 D571 H700 B560 D401 157 L 376 kg 3

160 I H1140 B555 D520 H1050 B460 D350 154 L 390 kg 3

240 I H1135 B655 D571 H1045 B560 D401 235 L 480 kg 2

250 I H895 B765 D620 H805 B620 D450 243 L 494 kg 2

370 I H1295 B765 D620 H1205 B620 D450 363 L 684 kg 2

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden

40 II H495 B555 D400 H405 B460 D230 43 L 190 kg 1

80 II H615 B555 D490 H525 B460 D320 77 L 262 kg 1

120 II H816 B555 D490 H725 B460 D320 107 L 328 kg 2

150 II H790 B655 D571 H700 B560 D401 157 L 395 kg 2

160 II H1140 B555 D520 H1050 B460 D350 154 L 440 kg 3

240 II H1135 B655 D571 H1045 B560 D401 235 L 530 kg 2

250 II H895 B765 D620 H805 B620 D450 243 L 543 kg 2

370 II H1295 B765 D620 H1205 B620 D450 363 L 700 kg 2

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden

80 III H615 B555 D490 H525 B460 D320 77 L 288 kg 1
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Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden

120 III H816 B555 D490 H725 B460 D320 107 L 370 kg 2

150 III H790 B655 D571 H700 B560 D401 157 L 432 kg 2

160 III H1140 B555 D520 H1050 B460 D350 154 L 502 kg 3

240 III H1135 B655 D571 H1045 B560 D401 235 L 600 kg 2

250 III H895 B765 D620 H805 B620 D450 243 L 615 kg 2

370 III H1295 B765 D620 H1205 B620 D450 363 L 810 kg 2


