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Atelier Boonen - Fichet-Bauche Celsia

Extra informatie
Merk: Fichet Bauche

Fichet-Bauche Celsia – Brandwerende documentenkluis (EN 1047-1, S 60 P / S
120 P)
De Fichet-Bauche Celsia is een geavanceerde brandwerende documentenkluis, speciaal ontworpen voor
de bescherming van papier en andere gevoelige documenten tegen brand. Deze kluis is gecertificeerd
volgens de strenge EN 1047-1 norm, met een brandwerendheid tot 2 uur bij temperaturen tot 1090 °C: het
model 200 biedt 60 minuten bescherming (S 60 P), de modellen 400 en 800 bieden 120 minuten (S 120 P).
Dit maakt de Celsia de ideale oplossing voor het veilig opslaan van documenten in risicovolle
omgevingen.

De Celsia is verkrijgbaar in drie formaten: 200, 400 en 800 liter, wat zorgt voor voldoende opslagcapaciteit.
De kluis maakt gebruik van Mirium, een speciaal ontwikkeld brandwerend composietmateriaal, dat
uitstekende thermische isolatie biedt en de documenten beschermt tegen temperatuur- en
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luchtvochtigheidsschommelingen, zelfs in extreme brandomstandigheden.

Naast de indrukwekkende brandwerendheid is de Celsia getest op valbestendigheid door een valtest van
9,15 meter, wat de integriteit van de kluis en de inhoud garandeert, zelfs als de kluis door een verdieping
zou zakken bij een brand. Bovendien biedt de kluis een afkoelingsperiode, waarbij de interne temperatuur
na de brandtest niet boven de 170 °C voor papier komt, zelfs na het afkoelen van de kluis na een brand.

De Celsia is uitgerust met een A2P-gecertificeerd M3B sleutelslot of de optionele Nectra elektronische
combinatie, voor zowel veilige toegang als gebruiksgemak. De kluis biedt ook diverse interne indelingen,
waaronder verstelbare planken en schuiflades, en kan worden uitgerust met een optioneel brandwerend
compartiment voor gevoelige media (S 120 DIS-certificering).

De Fichet-Bauche Celsia biedt een uitzonderlijke brandwerende bescherming, gecombineerd met
robuuste fysieke beveiliging en veelzijdige opbergmogelijkheden, ideaal voor de veilige opslag van
waardevolle documenten en materialen. Wie hoofdzakelijk digitale gegevensdragers wil beschermen, kijkt
naar de Fichet-Bauche Diva datakluis.

Brandwerend 60 of 120 min voor papier

Brandwerend getest voor papier volgens EN 1047-1: 60 minuten (S 60 P) voor de Celsia 200, 120
minuten (S 120 P) voor de Celsia 400 en 800.
Meerwandige monobloc-constructie van romp en deur, gevuld met het brandwerende Mirium-
composiet.
Meervoudige afdichtingen tegen vlammen, hete gassen, stof en vocht.
Vierzijdige vergrendeling met stalen schoten.
Standaard met een Fichet-Bauche M3B sleutelslot; elektronisch codeslot Nectra optioneel.
Legborden in hoogte verstelbaar.
Optioneel brandwerend compartiment voor digitale media (S 120 DIS).
Gegalvaniseerd staal tegen corrosie.
Kleur: blauw/grijs.
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Model specificaties

Model Buitenmaten
(mm)

Binnenmaten
(mm)

Volume
(L)

Gewicht
(kg) Legborden

Fichet-Bauche
Celsia 200

H882 B726 D602 H703 B594 D360 176 L 189 kg 1

Model Buitenmaten
(mm)

Binnenmaten
(mm)

Volume
(L)

Gewicht
(kg) Legborden

Fichet-Bauche
Celsia 400

H1403 B912 D664 H1200 B734 D430 379 L 450 kg 2

Fichet-Bauche
Celsia 800

H1970 B1298 D664 H1770 B1094 D430 833 L 800 kg 2
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