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Atelier Boonen - Chubbsafes Consul

Extra informatie
Chubbsafes Consul – Inbraakwerende kluis (EN 1143-1, klasse 0 of I)

De Chubbsafes Consul is een lichtgewicht kluis met gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1,
klasse 0 of I, getest en goedgekeurd door ECB·S. Deze serie biedt een kostenefficiënte oplossing voor wie
zoekt naar een solide instapmodel met erkend beveiligingsniveau.

De kluis is opgebouwd uit een meerwandige romp met inbraakwerende vulling. De deur heeft een stalen
buitenplaat van 10 mm dik, en is voorzien van een driezijdige vergrendeling met massieve sluitpennen. De
verzonken plaatsing van de deur en de inwendige scharnieren beperken het aanvalsoppervlak tot een
minimum.

Verankering aan vloer of achterwand is mogelijk; bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

Standaard is de Consul uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot. Optioneel zijn verschillende
elektronische codesloten beschikbaar, met functies zoals tijdsvertraging en meerdere gebruikerscodes.

Verkrijgbaar in meerdere formaten, met een inhoud van 13 tot 82 liter. Vanaf model 25 geschikt voor A4-
ordners.
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Inbraakwerend Klasse 1
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden  

Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade 1.
Meerwandige constructie van wanden en deur.
Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten.
Inwendige scharnieren
Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
Maximale deuropening : 90°
legborden verstelbaar in hoogte
Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem
Kleur: donkergrijs 
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Model specificaties

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden

GI 20 H330 B450 D330 H240 B360 D230 20 L 50 kg 1

GI 25 H330 B450 D400 H240 B360 D300 26 L 59 kg 1

GI 40 H450 B450 D400 H360 B360 D300 39 L 72 kg 1

GI 50 H570 B450 D400 H480 B360 D300 52 L 863 kg 1

GI 65 H690 B450 D400 H600 B360 D300 65 L 100 kg 2

GI 80 H850 B450 D400 H760 B360 D300 82 L 117 kg 2


