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Atelier Boonen - Burg Wächter Profi Safe

Extra informatie
Inbraakwerende en brandwerende kluis S2

De Burg-Wächter Profi Safe is een gecertificeerde kluis voor het veilig opbergen van documenten, contant
geld en waardevolle bezittingen. Deze kluis voldoet aan EN 14450 klasse S2 voor inbraakwering en biedt 30
minuten brandbescherming voor papier volgens LFS 30 P (EN 15659), getest bij een temperatuur tot 850
°C.

De Profi Safe is uitgevoerd met een dubbelwandige stalen constructie, een sluitwerk met massieve ronde
schoten en interne scharnieren met doorlopende achtergrijprail. Een geïntegreerde LED-binnenverlichting
vergemakkelijkt het gebruik. De kluis is voorzien van verankeringsgaten in vloer en achterwand, inclusief
bevestigingsmateriaal.

Afhankelijk van het model is de Profi Safe uitgerust met een SecuSafe dubbelbaard sleutelslot of een
SecuTronic elektronisch codeslot met gebruikershistoriek.

De Burg-Wächter Profi Safe is een S2-gecertificeerde kluis die bescherming biedt tegen
gelegenheidsinbraak en lichte brand.

Brandwered 30 min voor papier
Inbraakwerend  Security level S2
Indicatie waardeberging Security Level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 14450 security level S2
Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P



Atelier Boonen - Prinsesstraat 10 - 1080 Brussel T: 02 410 64 42 info@atelierboonen.be

Dubbelzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
Model K met dubbelbaard sleutelslot
Model E met elektronisch codeslot
Legborden in hoogte verstelbaar
Voorbereid voor verankering
Kleur: zwart
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Model specificaties

Model Buitenmaten (mm) Binnenmaten (mm) Volume (L) Gewicht (kg) Legborden

PRS 510 K H320 B435 D380 H205 B320 D232 15 L 44 kg 1

PRS 510 E H320 B435 D380 H205 B320 D232 15 L 44 kg 1

PRS 520 K H360 B495 D445 H245 B380 D297 27 L 55 kg 1

PRS 520 E H360 B495 D445 H245 B380 D297 27 L 55 kg 1

PRS 540 K H560 B495 D445 H445 B380 D297 50 L 77 kg 1

PRS 540 E H560 B495 D445 H445 B380 D297 50 L 77 kg 1

PRS 580 K H820 B495 D445 H694 B380 D297 78 L 111 kg 1

PRS 580 E H820 B495 D445 H694 B380 D297 78 L 111 kg 1


